












































Beredskabsplan for Ørbæk Vandværk, opdateret 28. december 2022 

Bilag D 

I det enkelte vandværks beredskabsplan skal være en komplet liste over vandværkets kapacitet 
(hvad er ydelsen under normale driftsforhold, og hvad er vandværkets maksimale ydelse). 
Rentvandsbeholderens rumfang skal også angives, ligesom det skal angives, hvor på 
ledningsnettet, der er placeret trykforøgere. 

Vandværket skal løbende opdatere listen 

Vandværkets forsyningskapacitet 

Beteanelse (anaiv DGU-nr.) 
DGU 156.737 (boring 7) 
Råvandspumpe 
DGU 155.1750 (boring 2) 
Råvandsou m oe 
DGU 156.306 (boring 5) 
Råvandspumoe 
Filter 1 

Filter 2 

Filter 3 

Filter 4 

Samlet filterkapacitet 

Rentvandspumpe 

Rentvandspumpe 

Rentvandspumpe 

Maksimale vdelse (m3/time) 
Ca. 40 

Ca. 70 

Ca. 60 

60 

60 

60 

60 

120 

Ca. 50 

Ca. 50 

Ca. 50 

Ca. 50 Rentvandspumpe 

Samlet udpumpningskapacitet 
Angiv ogsa hvor mange timer den 
maksimale vdelse kan holdes. 

Beteanelse Adresse 
Rumfang rentvandsbeholder 

Normal vdelse {m3/time) 
30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

120 

Ca. 30 

Ca. 30 

Ca. 30 

ca. 30

Ca. 1 20 m3 24 timer  i døgnet 

Rumfana {m3) 

500 

Trykforøger Nørremosevej 

Trykforøger -

Trykforøger -
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